
Übersicht der FRALO - Motorbrüter

Modell Nr. Fralo 20 Fralo 45 Fralo65 Fralo85 Fralo 130 Fralo 170 Fralo 225 Fralo 300 Fralo 420 Fralo 520 Fralo 1000

Bruthorden 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 7

Schlupfhorden 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

 20 20 30 - 36 42 - 48 40 - 48 50 - 56 68 - 72 72 100 - 110 100 100

20 45 65 85 130 170 225 300 420 520 1000

 30 65 96 130 180 265 310 410 625 750 1500

Enten / 15 30 50 72 108 126 150 196 245 410 800

Gänseeier 6 12 24 40 60 72 90 120 168 210 500

Breite in cm 42 42 48 53 53 58 68 68 68 68 68

Tiefe in cm 42 42 50 55 55 60 60 60 70 70 70

Höhe in cm 41 51 60 60 70 70 70 80 80 90 160

Preis 255,- 285,- 321,- 347,- 372,- 398,- 423,- 469,- 541,- 638,- 919,-

152,- 152,- 152,- 152,- 152,- 152,- 152,- 304,- 304,- 304,- 450,-

15,- 15,- 18,- 18,- 18,- 20,- 20,- 23,- 23,- 26,- 26,-

13,- 13,- 15,- 15,- 15,- 18,- 18,- 20,- 20,- 23,- 23,-

18,- 18,- 20,- 20,- 20,- 23,- 23,- 26,- 26,- 28,- 28,-

Abkühltimer 41,- 41,- 41,- 41,- 41,- 41,- 41,- 41,- 41,- 41,- 41,-

10,- 13,- 15,- 15,- 18,- 20,- 20,- 23,- 26,- 31,- 41,-

36,- 36,- 36,- 36,- 36,- 36,- 36,- 36,- 36,- 36,- 36,-

0,5 KW 0,5 KW 0,7 KW 0,7 KW 0,9 KW 1,0 KW 1,3 KW 1,4 KW 1,5 KW 1,8 KW 2,5 KW

8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,-

Hühnereier -  
Bruthorden 

Gesamteinl. 
Hühnereier 

Zwerg- 
hühnereier 

Enten / 
Puteneier 

vollautomat. 
Wendung 

zusätzliche 
Brutrollenh. 

zusätzliche 
Schlupfhorde 

Stamm- 
schlupfhorde 

Aufpreis 
Isoliervergl. 

Doppel-
thermostat 

Stromverbr. 
in 24 Std. 

Zwei Jahre Garantie auf 
alle mechanischen- und 
elektrischen Teile. 
Mit CE - Zeichen. 

Digitale 
Temperaturanz. 

Alle Preise in Euro, inclusive Mehrwertsteuer



Übersicht der FRALO - Motorbrüter

Modell Nr. Fralo 60 S Fralo 90 S Fralo 170 S Fralo 220 S Fralo 280 S Fralo 370 S Fralo 450 S Fralo 520 S Fralo 750 S Fralo 850 S Fralo1300S

Bruthorden 1 2 3 3 3 3 4 5 5 6 10

Schlupfhorden 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3

 20 30 - 36 30 42 50 - 55 72 72 72 100 100 100

40 65 90 130 170 220 290 360 500 600 1000

 20 30 80 90 110 160 160 160 250 250 300

 90 140 250 300 440 570 660 790 1050 1220 1500

Enten-Puteneier 45 75 130 200 250 310 365 420 620 700 1100

Gänseeier 18 36 65 100 130 180 220 260 310 350 800

Breite in cm 42 48 48 53 58 68 68 68 68 68 68

Tiefe in cm 42 50 50 55 60 60 60 60 70 70 70

Höhe in cm 95 95 120 120 120 120 130 140 140 150 220

 Preis 490,- 546,- 612,- 664,- 740,- 817,- 868,- 919,- 1021,- 1124,- 1328,-

 152,- 152,- 152,- 152,- 152,- 152,- 152,- 304,- 304,- 304,- 450,-

 15,- 18,- 18,- 18,- 20,- 20,- 23,- 23,- 26,- 26,- 26,-

 13,- 15,- 15,- 15,- 18,- 18,- 20,- 20,- 23,- 23,- 23,-

 18,- 20,- 20,- 20,- 23,- 23,- 26,- 26,- 28,- 28,- 28,-

Abkühltimer 41,- 41,- 41,- 41,- 41,- 41,- 41,- 41,- 41,- 41,- 41,-

23,- 26,- 26,- 31,- 41,- 41,- 46,- 56,- 61,- 64,- 77,-

72,- 72,- 72,- 72,- 72,- 72,- 72,- 72,- 72,- 72,- 72,-

1,0 KW 1,2 KW 1,4KW 1,5KW 1,8KW 2KW 2,2KW 2,4KW 2,6KW 2,8KW 5KW

Hühnereier/  
Bruthorden 

Gesamteinl. 
im Vorbrüter 
Hühnereier 

 Gesamteinl. i 
Schlupfbrüter 

Hühnereier 

Zwerg- 
hühnereier 

vollautom. 
Wendung 

zusätzliche 
Brutrollenh. 

zusätzliche 
Schlupfhorde 

Stamm- 
schlupfhorde 

Aufpreis 
Isoliervergl. 

Doppel- 
thermostat 

Stromverbr. 
in 24 Stunden 

- 2 Brutgeräte in einem 
- getrennt regel - und schaltbare Abteile 
- Idelalösung für ständiges nachlegen der Bruteier 
- optimale Brutbedingungen 
                                                                                        

                                                                               
Motorbtüter mit separatem Schlupfraum Modell S bieten sich insbesondere zur 
Brut sehr empfindlicher und schwierig zu erbrütender Geflügelarten an. Ganz 
besonders weisen wir auf Wasser- und Wasserziergeflügel hin. Es ist bei diesen 
Arten unerläßlich, die Bruteier spätestens nach 8 Tagen in das Brutgerät 
einzulegen. Das Ein- bzw. Nachlegen kann nur dann Problemlos erfolgen, wenn 
die sich bereits in der Schlupfphase befindlichen Eier nicht davon berührt 
werden. Diese Möglichkeit bietet unser Motorbrüter mit separatem Schlupfraum. 
Sie können die zum Schlupf unbedingt erforderliche hohe Feuchtigkeit 
beibehalten und im Vorbrüter weitere Eier nachlegen. Beide Abteile sind völlig 
getrennt voneinander regel- und schaltbar, so daß Kompromißlösungen in Bezug 
auf die Luftfeuchtigkeit entfallen. Selbstverständlich sind auch die Motorbrüter 
mit separatem Schlupfraum komplett ausgestattet und werden brutfertig geliefert. 
 

Alle Preise in Euro, inclusive Mehrwertsteuer


